Технология заготовки силоса

с применением бактериальной закваски «Лаксил»
1. Закладываемая на силосование масса должна быть свежесобранная, не загрязненная почвой.

2. Влажность должна быть 60-75%. При меньшей влажности вода, содержащаяся в растениях, становится труднодоступной для молочнокислых бактерий. При силосовании с более высокой влажностью происходит большая утечка сока, а с ним и питательных веществ.

Для определения влажности силосуемой массы кроме лабораторного метода пользуются простейшим:   - при скручивании массы в жгут из нее капает сок – влажность 80-85%;

- сок выступает на поверхность – влажность 60-70%;

- при сильном скручивании массы сок не выступает – влажность менее 60%.

Если влажность выше 75%, то к силосуемой массе добавляют солому.

3. Кормовые культуры следует скашивать в сроки, когда обеспечивается наибольший выход питательных веществ:  - бобовые многолетние, однолетние травы – в начале бутонизации;

- злаковые многолетние травы – в фазе выхода в трубку, но не позднее колошения;

- однолетние бобовые в смеси со злаковыми – в фазе зеленой спелости зерна.

4. От степени измельчения и длины резки зависит дозировка рабочего раствора закваски (смотрите таблицу).

	Влажность зеленой

массы
	Рекомендуемая длина резки растений, см
	К 1 л закваски добавит вить чистой питьевой   воды                                                        
	Количество рабочего                                                            ра      р-ра (л) на 1 т силосуемой массы

	60-70
	2-3
	50
	2,5

	70-75
	4-5
	40
	2,0


Перед смешиванием с водой закваску тщательно взбалтывают. На 1000 тонн зеленой массы расходуется 50 л закваски (2000-2500 л  рабочего раствора закваски).
5. Разбавленную закваску «Лаксил» вносят методом опрыскивания перед трамбовкой каждого слоя зеленой массы толщиной не более 50 см после ее равномерного распределения по траншее. Чем равномернее будет внесена закваска, тем лучше будет качество силоса. Перед каждым опрыскиванием рабочий раствор тщательно перемешивают. Во время опрыскивания трактор удаляют за пределы траншеи. Для внесения рабочего раствора используют цистерны, лейки и другие распыляющие приспособления.

6. Силосование необходимо проводить в сжатые сроки – в течение 5 дней в непроницаемые для воды и воздуха траншеи. Чтобы устранить поступление воздуха к ранее уложенной массе, необходимо ежедневно увеличивать слой уплотненной массы в траншеях на 80-90 см. При этом сохраняется максимальное количество углекислого газа и температура силосуемой массы не поднимается выше 35-370С.

7. После заполнения траншеи в тот же день силосуемую массу сверху укрывают полиэтиленовой пленкой шириной 8-12 м и толщиной 150-200 микрон. Пленку особенно тщательно необходимо заделывать у стен траншеи и прижимать по всей поверхности тюками соломы, торфом слоем 20-25 см или землей – 8-10 см. Задержка с укрытием на три дня увеличивает потери питательных веществ на 7-10% за счет порчи верхних слоев, согревания массы, накопления масляной кислоты, появления плесени и гниения.

8. Качество силоса проверяется через 2 месяца после закладки траншеи. Предварительный контроль качества осуществляют на месте по органолептическим показателям.

У доброкачественного силоса в зависимости от вида засилосованных растений могут быть различные оттенки: желтый, желтовато-зеленый, коричнево-зеленый, светло-коричневый. Запах приятный, напоминает запах плодов или свежеиспеченного черного хлеба, хлебного кваса, моченых яблок. На вкус силос слабокислый или кислый, приятный. В силосе высокого качества измельченные части засилосованных растений сохраняют структуру, листочки растений эластичные и легко отделяются друг от друга.
При порче силоса появляется запах уксуса, переходящий в запах редьки, прогорклого масла, селедки, при появлении масляной кислоты - запах навоза. Испортившийся и непригодный к скармливанию силос обычно имеет грязновато-коричневый цвет. Резко кислый на вкус силос особенно с горьковатым и щиплющим привкусом – признак порчи.

Технология

заготовки сенажа с применением бактериальной закваски
1. Качество сенажа зависит от вида сырья, влажности закладываемой массы, степени ее уплотнения, продолжительности закладки и герметичности траншеи.

2. В условиях республики сенаж готовят из злаковых и бобовых трав, одно и двухкомпонентный: из клевера, люцерны, злакового разнотравья, горохо-овсяной и вико-овсяной смесей. Для получения сенажа из многолетних трав необходимо скашивать бобовые не позднее фазы цветения, злаковые – колошения. Скашивание в более ранние сроки не рекомендуется.

Однолетние травы можно скашивать в более поздние сроки. Объясняется это интенсивным отложением в зерне крахмала, белка и других легкопереваримых веществ.

3. Скошенную массу при солнечной погоде провяливают не более 8-13 часов, при обычной – сутки и более. Скорость провяливания зависит от вида трав и их возраста. Бобовые и молодые травы сохнут медленнее, чем злаковые.

4. Для лучшего уплотнения траву измельчают до 2-3 см  и закладывают в траншеи с последующей трамбовкой.

5. Перед трамбовкой каждый слой толщиной 50 см опрыскивают биоконсервантом «Лаксил».

6. На 1 т сенажной массы расходуется рабочего раствора:

при влажности  < 45 % - 2,0 л.

при влажности > 50% - 1,5 л.

7. В траншеях массу в процессе заполнения непрерывно уплотняют гусеничными тракторами. Трамбовать необходимо без перерывов до тех пор, пока 1 м3 сенажа будет иметь 450-500 кг массы. Толщина ежедневно укладываемого слоя должна быть не менее 1-1,2 м. Качество уплотнения определяют по температуре массы, если температура выше 370, то трамбовка недостаточна. Трамбовку прекращают, когда температура травы в верхних слоях будет около 300С.

8. Срок заполнения траншеи  - 3-4 дня, после чего ее немедленно герметично закрывают пленкой. Сверху пленку прижимают землей слоем 5-8 см, торфом или опилками слоем 20-25 см.

9. Сенаж можно использовать через 15 дней после закладки. Однако необходимо соблюдать определенные правила при выемке сенажа из траншеи, так как этот корм достаточно сухой и хорошо впитывает влагу, в результате чего портится.

Скармливать сенаж лучше с наступлением заморозков. При низкой температуре воздуха масса медленно нагревается, потери питательных веществ уменьшаются. Сенажную траншею необходимо вскрывать не по всей поверхности, а по частям (примерно, по 2 м.)

Технология заготовки 
плющенного зерна с применением бактериальной закваски
Расход  бактериальной  закваски – 1 литр на 5 тонн  зерна   или 200 мл на   1 т зерна.
Приготовление рабочего раствора: на 1 л консерванта добавить 50 л чистой питьевой воды, т.о. на 1 т плющенного зерна расходуется 10 л рабочего раствора.
*Примечание: Количество воды в рабочем растворе можно менять (рекомендуется не более 100 л) в зависимости от технических возможностей хозяйства и если соблюдается равномерное внесение закваски в массу зерна.
Качество зерна зависит от вида сырья, влажности закладываемой массы, продолжительности закладки и герметичности траншеи. 

